Mailles de chaine pour piscine

llr OUVERTURE %I( 96" MAX ,l'/
LOQUET STANDARD DE 42 CAPUCHON DE
FERMOIR o . MONTANT DE LIGNE
ENSEMBLE D*EXTREMITE F1L DE LIEN EN VINYLE  RAIL SUPERIEUR
DE TRAVERSE / DE 1-1/4"
‘ A | 1 1
DOIGT %
MAILLE EN VINYLE
N | COUVERT 1-1/2" %
POTEAU TERMINAL DE 1-7/8"
HAUTEUR AVEC CAPUCHON
INDICATIVE
- . L
BANDES DECALEES (1 DE LIeNE
MOINS QUE LA HAUTEUR
DE LA CLOTURE EN PIEDS)
MAINTIENNENT LA BARRE
DE TENSION EN PLACE
__
N — A e ——————
FIL INFERIEUR EN VINYLE DE 9ga.
3 _TOUT LE FIL EST EN VINYLE COUVERT:
TYPICAL NOIR, BRUN, VERT, OU BLANC
_CADRE: GALVALUME AVEC PEINTURE EN OPTION

NOTES :

e Toutes les dimensions sont nominales.

e | 'espace libre sous la cléture n'est pas inclus dans les calculs de hauteur.

e Nous nous réservons le droit d'apporter des changements ou des améliorations
a nos conceptions sans préavis.

THERMO-LAQUEE

-

LIGNE TERMINAL
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